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Uriin Ozellikleri

*Kapasite: 1 m3/Gin — 5000 m3/Gin

*Membran kiliflari FRP veya paslanmaz ¢elik

*Tfc spiral sarim membranlar 2,5" ve 4" ¢cap

+304 Kalite paslanmaz ¢elik dikey santriftj yiksek basing
pompasi

*Piring gdvde rotary tipi pompa yuksek basing pompasi
*AISI 304 Kalite paslanmaz c¢elik sase

TERS OSMOZ SiSTEMLERI A}f‘o =

Ozmoz, dogal bir olaydir ve kisaca suyun az yogun ortamdan ¢ok yogun ortama gecmesidir.
Bu islem ozmotik dengenin saglanmasina kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik
akisin tersine cevrilmesidir. Bunu basarmak icin, yiiksek konsantrasyona sahip siviya basing
uygulanir. Uygulanan basin¢ ozmotik basin¢tan daha biiyiik ise islem tersine ¢evrilmis olur.
Sentetik membranlar, su aritma sistemlerinde ters ozmoz prensibinde calistirilmaktadir. Bu
membranlar su molekiillerini gegirirler. Diger molekiiller, membranlar tarafindan tutulurlar.
Yiiksek basin¢, cok yogun ortamin membranlardan gecisine sebep olur. Bu esnada bir
ayrisma olur ve su az yogun tarafa gecerken sudaki diger molekiiller membran tarafindan
tutulur ve konsantreyi olusturur. Ters ozmoz sistemleri, kimyasal tuzlara sahip olan yiiksek
konsantrasyondaki suyun %90-99 oraninda aritilarak saf suya yakin diisiik konsantrasyonda
su elde edilmesiicin kullanilan sistemlerdir.

*5 mikron hassasiyetinde kartus filtrasyon *Gliserinli manometreler
*Algcak ve yuksek basing borulari +Uriin suyu iletkenlik géstergesi
*Giris selenoid vanasi pompa c¢ikisi ve atik su hattinda  *Auto flush sistemi
*Basing ayar igne vanalari *On - Off galteri
*Algak ve yuksek basing salteri *Alarm ve durum lambalari
*Temiz ve atik su debimetreleri +220V/50hz/3ph
+380V/50hz/3ph
+ 380 V/50hz/3ph

ELEKTRODEIYONIZASYON (EDI) SISTEMLERI

Elektrodeiyonizasyon (EDI), suda bulunan anyonik ve katyonik iyonlarin, iyon degistirme
recineleri ve elektrik enerjisinin entegre calistirilmasi ile sudan uzaklastirildigi ve ultra saf su
elde edildigi bir teknolojidir.

Elektrodeiyonizasyon sistemleri 6ncesinde birinci asama olarak giincel teknoloji olan Ters
Ozmoz iiniteleri kullanilmaktadir. Ters Ozmoz linitesi icerisinde kullanilan membranlar ile
%95-99 oranindaiyon giderimi saglanarak saf su (<50 mS/cm) elde edilmektedir.

Elektrodeiyonizasyon sistemleri ultra saf su eldesinde ikinci asama olup, Ters Ozmoz iiretim
suyunda kalan iyonlarin sudan uzaklastirilarak ultra saf su (<0,05 mS/cm) elde edilmesini
gerceklestiren sistemlerdir.

Elektrodeiyonizasyon Sistemlerinin Faydalarl

- Recineli Deiyonizasyon (DI) Uniteleri gibi servis esnasinda rejenerasyona ihtiya¢c duymadigi igin
istenilen su kalitesi strekli olarak saglanmaktadir.

- Operatdr midahalesi gerekli degildir ve kompleks calistirma prosediru yoktur.

- Rejenerasyon kimyasallari kullaniimadigindan toksik kimyasallarin depolanmasina ihtiyag
duyulmaz.

- EDI Konsantre suyu kimyasal icermediginden dolayi tekrar kullanilabilmektedir.

- Recineli Deiyonizasyon sistemlerinin konsantre atiklarinda bulunan kimyasallar nétralize
edilmelidir.

- Regineli Deiyonizasyon sistemlerine oranla doértte bir oraninda alan kaplamaktadir. Bu nedenden
dolayi nakliye, isletme agirliklari ve taban alani agisindan avantaj saglamaktadir.

- Sase Uzeri montajli sistemler oldugu icin montaj kolayhgi bulunmaktadir.

- Girig suyu degerlerinin degismesi durumunda staklarinin temizlenmesi yeterli olacaktir. Regineli
Deiyonizasyon sistemleri igin ilave rejenerasyon gerekecektir.
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Ters ozmoz teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon
teknolojisidir. Atik suyun yeniden kullanilabilmesini saglamak amaciyla,
genellikle endiistriyel atik su aritiminda kullanilan ¢6ziinmiis anorganik
ve organik maddelerin sudan uzaklastirilmasi ya da geri kazanilmasi
amaciyla yiiksek basin¢ uygulanan bir sistemdir. TDS degeri 35.000 mg/I
degerinin iistiinde olan sular yiiksek tuzluluga sahiptir. Bu sularda deniz
suyu ters ozmoz sistemleri kullanilmaktadir.

Deniz suyu ters ozmoz sistemleri, su kaynaklarinin yetersiz oldugu, deniz
suyu kullaniminin gerektigi isletme ve yerlesim birimlerinde
kullanilmaktadir. Yiiksek kapasiteli isletmeler, enerji santralleri, oteller,
siteler, gemiler, belediyeler ve su ihtiyaci fazla olan her tip kurulus igin
tasarlanmaktadir. Prosese gore enerji geri kazanim sistemleri de
kullanilmaktadir. Bu sekilde isletme maliyetleri biiyiik oranda
diismektedir.

Uriin Ozellikleri

*1 m3/gin — 3000 m*/glin
*Membran kiliflari FRP veya
paslanmaz celik

+Giris selenoid vanasi pompa
cikisi ve atiksu hattinda

_ *Basing ayar igne vanalari
*TFC spiral sarim membranlar 2,5" ve «Algak ve yiksek basing salteri
4" cap _ _ +Temiz ve atik su debimetreleri
*AlSI 304 Kalite paslanmaz celik dikey «Gliserinli manometreler
santriftlj yiksek basing pompasi «Uriin suyu suyu iletkenlik
*Piring gévde rotary tipi pompa yiksek gostergesi

basing pompasi *Auto flush sistemi
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304 Kalite paslanmaz ¢gelik sase «On-off salteri

*5 mikron hassasiyetinde kartus «Alarm ve durum lambalari
filtrasyon *220V/50hz/3ph

*Alcak ve yuksek basing borulari +380V/50hz/3ph

ULTRAFILTRASYON (UF) SISTEMLERI

Ultra filtrasyon sistemleri, 0.02 mikron por capina sahip membran
yapisi ile kimyasal kullanimina gerek kalmadan bulaniklik, bakteri,
viriis ve diger mikro organizmalarin askida kati maddelerin %99 a
varan oranda giderimini saglayan membran filtrasyon sistemleridir.
Ultra filtrasyon, suyun ve diisiik molekiiler agirliktaki maddelerin bir
membrandan gectigi ve bu sirada partikiillerin, kolloidlerin ve makro
molekiillerin disarida tutuldugu basing tahrikli bir saflastirma
prosesidir. Yari gecirgen membrandan akis, membran yapisinin i¢ ve
disduvarlariarasindabir basin¢gradyaniuygulanarak saglanir.

Ultrafiltrasyon membranlarin tipik gozenek boyutu 0,01-0,10 mikron
araligindadir ve bakteriler, cogu viriisler, kolloidler ve silt icin yiliksek
uzaklastirma kapasiteleri olup bu sayede ayristirma ve saflastirma
saglarlar. Ultrafiltrasyon yiiksek molekiil agirhikli bilegenleri isi
uygulamasi ve faz degisimine ugratmadan konsantre etme imkani
sunar. UF uygulamalarinda basin¢ 1-15 bar arasindadir. Bu basing
degerleriters ozmoz uygulamalarina gore oldukca kiiciiktiir.

Kapasite : 1 m*/saat- 100 m*/saat
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Tandem su yumusatma sistemleri ile sudaki kalsiyum ve magnezyum
iyonlari iyon degistirme prensibiyle giderilir. Tam otomatik kontrol
sistemleri ile donatilmis olan bu sistem, iki yumusatma iinitesinden
olusmustur. Sistem gecen su miktarina gore volumetrik olarak kontrol
edilebilmektedir. Tandem sistemde her bir yumusatma cihazi sirasi ile
rejenerasyon devresine girer ve hazir hale gelince prosesteki iinitenin
doymasini ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan
miidahalesine ihtiya¢ duymasizin ve rejenerasyonislemleri
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Uriin Ozellikleri

i : A *Korozyona dayanikli FRP veya *Vana malzemesi: Sfero disk,
WP T SRS g paslanmaz gelik gévde Rilsan kapli GG25 gévde, AISI 420
s Sbly  phes AR _ *Basing kaybi 0,3 bar mil, EPDM contali kelebek vana

*PVC bvorulama -~ *Gida tizigune uygun regine

*Alt dagitim yapisi: Ahtapot Difizr «Debiye bagl rejenerasyon islemi
2" baglanh Olgusune kadar selenoid t|p oRejenerasyon ve servis

vanalar L . ... otomasyonunu kumanda edecek
+2" Ustl baglantilarda pnématik aktiatorld, p| ¢ iceren IP65 sinifi pano ve yon
cift etkili kelebek vanalar valfleri kutusu

«Isletme basinci 2-6 bar
*Maksimum 50 °C calisma sicakligi

YUZEY BORULAMALI AKTIF KARBON FILTRE SISTEMI

Aktif karbon filtrasyon sistemleri; suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren
eriyik gazlar, artiklar ve organik maddelerin aritimi icin kullanilmaktadir. Aktif
karbon kémiiriimsii ancak ¢ok genis yiizey alanina (1000-1500 m*/gr) sahip
bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimligini, filtre yataginda kullanilan
aktif karbonun o6zellikleri ve suyun filtrasyon hizinin dogru secilmis olmasi
belirler. Aktif karbon filtre sistemlerinde, suyun aritilmasi esnasinda filtrasyon
mekanizmasinin yaninda absorpsiyon mekanizmasi da islem yapmaktadir. Bu
sebeple aktif karbon filtreler fiziko kimyasal aritma yapan sistemlerdir. Aktif
karbon filtrasyon sistemlerimiz aktif karbonun adsorpsiyon 6zelligiile, sudaki
molekiil ve iyonlari mineral gozenekleri vasitasi ile i¢ yiizeylerine dogru
¢ekerek, suyun organik maddelerden arinmis, renksiz, kokusuz ve berrak bir
sekilde olmasini saglar. Aktif karbon filtrelerimiz PLC otomasyon sisteminin
kontrol ettigi elektrik veya pnomatik aktuatorlii vanalar vasitasiyla, insan
miidahalesine gerek duymaksizin tam otomatik olarak calisir. Otomatik ters
yikamaislemiyapan aktif karbon filtre bu sekilde kendisini yeniler.

*Korozyona dayanikli FRP ve paslanmaz ¢elik gévde

+3 farkh granul boyutunda malzeme icerigi

*Basing kaybi 0,3 bar

*PVC borulama

+2" baglanti dl¢lisline kadar selenoid tip vanalar, 2" Gstl baglantilarda
pnématik akiatorll, cift etkili kelebek vanalar

*Vana malzemesi: Sfero disk, Rilsan kapli GG25 gévde AISI 420 mil, EPDM
contall kelebek vana

*Alt dagitim yapisi: Ahtapot Difizér

*Zamana bagl ters yikama iglemi

*Ters yikama ve servis otomasyonunu kumanda edecek PLC iceren IP65
sinifi pano ve yon valfleri kutusu

«Isletme basinci 2-6 bar

*Maksimum 50 °C calisma sicakligi




YUZEY BORULAMALI KUM FILTRE SISTEMI
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Kum filtrasyon sistemleri, suyun icindeki ¢oziinmeyen, gesitli
buyilikliklerdeki partikiilleri, askida kati maddeleri gidermek icin
kullanilmaktadir. Kum filtrasyon sistemi; PLC kontrollii olarak elektrik
veya pnomatik aktuatorlii vanalardan olusan kontrol iinitesi, filtre
govdesi ve filtre medyasi olarak 3 ana ekipmandan olugmaktadir.
Endiistriyel kum filtre, icinde bulunan medya yardimiile suda bulanikliga
sebep olan farkli boyutta ve yogunluktaki partikiilleri medyanin degisik
katmanlarinda tutarak sudan uzaklastiriimasini saglamaktadir. Farkh
tanecik boyutlarinin kullanilmasindaki amag, katmanlar arasinda
minimum boslugun yaratilmasi ve maksimum seviyede tortu tutma
kapasitesinin saglanmasidir. Filtre ilizerinde biriken tortu ve kirlilikler,
tersyikamaile otomatik olarak temizlenmektedir.

Uriin Ozellikleri

*30 m?¥h’e kadar korozyona dayanikh
FRP gbévde
*30 m?¥h ve Uzeri debilerde ST 37

TG

*VVana malzemesi: Sfero disk,
Rilsan kapli GG25 gbévde, AlSI
420 mil, EPDM contali kelebek

Epoksi Karbon Celik veya AISI 304 vana
paslanmaz tanklar «Zamana bagli ters yilkama
*4 farkli granul boyutunda malzeme islemi

*Ters ylkama ve servis
otomasyonunu kumanda
edecek plc iceren 1p65 sinifi
pano ve yon valfleri kutusu
sIsletme basinci 2-6 bar
*Maksimum 50 °C calisma
sicakhgi

icerigi

*Basing kaybi 0,3 bar

*PVC borulama

*Alt dagitim yapisi: Ahtapot Difiz6r
2" baglanti él¢lisiine kadar selenoid
tip vanalar,

+2" Ustl baglantilarda pnématik
akuatorld, cift etkili kelebek vanalar

YUZEY BORULAMALI TANDEM SU YUMUSATMA SISTEMI

Tandem su yumusatma sistemleri ile sudaki kalsiyum ve magnezyum
iyonlari iyon degistirme prensibiyle giderilir. Tam otomatik kontrol
sistemleri ile donatilmis olan bu sistem, iki yumusatma iinitesinden
olugmustur. Sistem gecen su miktarina gore volumetrik olarak kontrol
edilebilmektedir. Tandem sistemde her bir yumusatma cihazi sirasi ile
rejenerasyon devresine girer ve hazir hale gelince prosesteki linitenin
doymasini ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan
miidahalesine ihtiya¢ duymasizin ve rejenerasyon islemleri icin proses
durmadan giiniin 24 saati daimi sekilde yumusak su tiretilmis olur.

Uriin Ozellikleri

S L R L &

*Korozyona dayanikli FRP veya
paslanmaz celik gévde

*Basing kaybi 0,3 bar

*PVC borulama

*Alt dagitim yapisi: Ahtapot Difiz6r
2" baglanti dl¢lisiine kadar selenoid
tip vanalar

«2" Ustl baglantilarda pnématik
aktuatorld, cift etkili kelebek vanalar
*VVana malzemesi: Sfero disk, Rilsan
kapli GG25 gbévde, AISI 420 mil,
EPDM contali kelebek vana

*Gida tuzdagune uygun regine
*Debiye bagli rejenerasyon
islemi

*Rejenerasyon ve servis
otomasyonunu kumanda
edecek PLC iceren IP65 sinifi
pano ve yon valfleri kutusu
sIsletme basinci 2-6 bar
*Maksimum 50 °C galisma
sicakhgi
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Kum filtrasyon sistemleri, suyun igindeki ¢6ziinmeyen, cesitli
biiylikliiklerdeki partikiilleri, askida kati maddeleri gidermek igin
kullaniimaktadir. Kum filtrasyon sistemi; kontrol initesi, filtre
govdesi ve filtre medyasi olarak 3 ana ekipmandan olugsmaktadir.
Kum filtre, iginde bulunan medya yardimi ile suda bulanikhiga sebep
olan farkh boyutta ve yogunluktaki partikiilleri medyanin degisik
katmanlarinda tutarak sudan uzaklastiriimasini saglamaktadir.
Farkli tanecik boyutlarinin kullaniimasindaki amag, katmanlar
arasinda minimum boslugun yaratiimasi ve maksimum seviyede
tortu tutma kapasitesinin saglanmasidir. Filtre lizerinde biriken tortu
ve kirlilikler, ters yikama ile otomatik olarak temizlenmektedir.

Uriin Ozellikleri

*Korozyona dayanikli FRP (fiber sarimli) gévde
*Programlanabilir otomatik valf

*Otomatik geri yikama zamani ayarlayicisi

*3-6 bar ¢alisma basinci

*Max. 10 bar test basinci

*Max. 50 °C calisma sicakligi

+4 farkli grantl boyutunda malzeme igerigi
Elektrik beslemesi 220V/50hz

KUM FiLTRE SISTEMI

Kum filtrasyon sistemleri, suyun igindeki ¢oéziinmeyen, cesitli
biiylikliiklerdeki partikiilleri, askida kati maddeleri gidermek igin
kullaniimaktadir. Kum filtrasyon sistemi; kontrol unitesi, filtre
govdesi ve filtre medyasi olarak 3 ana ekipmandan olugsmaktadir.
Kum filtre, icinde bulunan medya yardimi ile suda bulanikhiga sebep
olan farklh boyutta ve yogunluktaki partikiilleri medyanin degisik
katmanlarinda tutarak sudan uzaklastiriimasini saglamaktadir.
Farkh tanecik boyutlarinin kullanilmasindaki amag, katmanlar
arasinda minimum boslugun yaratiimasi ve maksimum seviyede
tortu tutma kapasitesinin saglanmasidir. Filtre lizerinde biriken tortu
ve Kirlilikler, ters yikama ile otomatik olarak temizlenmektedir.

Uriin Ozellikleri

*Korozyona dayanikli FRP (fiber sarimli) gévde
*Programlanabilir otomatik valf

*Otomatik geri ylkama zamani ayarlayicisi

*3-6 bar ¢alisma basinci

*Max. 10 bar test basinci

*Max. 50 °C galisma sicakligi

*4 farkli grantl boyutunda malzeme igerigi
*Elektrik beslemesi 220V/50hz
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Saf su liretiminde kullanilan 6nemli teknolojilerden biri olan
demineralize linitelerinin, isletim giderlerinin diisiik olmasinin yani sira
siirekli personel gereksinimi olmamasi ve ¢ikis suyu kalitesinde diger
sistemlere gore daha iyi sonucglar elde edilmesi 6nemli avantajlari
arasinda sayilabilmektedir. Yiiksek kalitede saf suihtiyaciolan proseslere
ozel olarak tasarlanan demineralize Uniteleri, 6n aritim lnitelerinden
gecirildikten sonra kalan tiim iyonlarin sudan arindirilmasi sonucu saf su
elde edilmesi amaciyla kullanilmaktadir. Ozellikle kuyu suyu, cam sanayi,
diyaliz merkezleri, sicak su kazan besi suyunda, kozmetik, temizlik
madde iiretimi yapan isletmeler ve saf su ihtiyac yiiksek olan fabrikalara
yonelik olarak tasarlanan bu sistemler giiniimiizde de yaygin olarak
kullanilmaktadir.

Tam otomatik demineralize iiniteleri iki kademeli olarak
projelendirilmektedir. ilk iinitede hidrojen cevrimini saglamak amacaiyla
katyon giderici sentetik recineler kullanilarak sudaki katyon iyonlari
tutulur.ikinci iinitede ise hidroksit cevrimini saglamak amaciyla sudaki
tiim anyon iyonlari tutulur. Boylelikle birinci iiniteden gelen H+ iyonlari
ileikinci liniteden gelen OH-iyonlari birleserek H20 olusumu saglanir.

Uriin Ozellikleri

*AISI 316 Kalite paslanmaz c¢elik *Kuvvetli katyonik ve kuvvetli

besleme ve sirkilasyon pompalari anyonik regineler

*Karbon celik tanklar *Asit ve kostik rejenerasyon

*Pnématik aktuatorli diyafram vanalar  sistemi

*4-6 bar ¢calisma basinci *Seyreltme paneli ve

*PVC ylzey borulama paslanmaz celik seyreltme

*Kontrol panosu, PLC S7-200 ve pompasi

operatoér panel *Notralizasyon sistemi

*Blower *Kapasite : 100 m3/saat’'e
kadar

ULTRAVIYOLE (UV) FILTRE SISTEMLERI

Ultraviyole sistemleri, dezenfeksiyon amaci ile kullanilan
sistemlerdir. Ultraviyole sistemleri ile suya herhangi bir kimyasal
veya oksidant ilave edilmeksizin mikro organizmalarin etkisiz hale
getirilimesi saglanir. Ultraviyole cihazlari, mikrobiyolojik kirliligin s6z
konusu oldugu sularda kullanilan en etkili ve en ekonomik
dezenfeksiyon sistemlerinin basinda gelmektedir. Giines isinlarinin
canlilar lizerindeki etkisinden esinlenerek gelistirilen bu cihazlarda,
su icerisindeki mikro organizmalarin, u.v. iginlarinin etkisiyle dna’si
parcalanarak etkisiz hale getirilir ve kristalize olarak sudan
uzaklastirilir. Sistemden en iyi verimi alabilmek igin, suyun miimkiin
oldugu kadar ultraviyole iginlarina maruz birakilmasi gerekmektedir.

Uriin Ozellikleri

+AlS| 304 paslanmaz celik gévde

*0,5-10 bar ¢alisma basinci

*Kontrol panosu

*YUksek kalitede Quartz kilif

+2-7 bar ¢alisma basinci, 2-45 °C ¢alisma sicakligi
*UV lambalarin galigtigini gosteren led isiklar
sLambalarin ¢alisma slresini gdsteren sayac¢

*Ana elektrik sigortasi, her lamba igin elektronik kart




MEKANIK FILTRELER
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Mekanik filtreler, fiziksel kirliligi nispeten ¢ok yiiksek olmayan kuyu
sulari ve sebeke sularinda genellikle 50 mikron ve iizeri filtrasyon
hassasiyeti icin kullanilan ve otomatik olarak ters yikama yapan
filtrelerdir.

Mekanik filtreler kesintisiz 24 saat calisabilme o6zelligine sahiptir.70
mikrona kadar tiim partikiilleri tutar.Yiiksek kapasite araliklarinda
calisabilir.Otomatik olarak kendini temizleme 6zelligine
sahiptir.Temizlik esnasinda suyun kesilmesi gerekmez.Yedek parca
istemez, icinde hareketli parca yoktur.Bakimi sadece kati maddelerin
toplandigi hazneyi temizlemekten ibarettir.Basing kaybi sabittir, yiiksek
kapasitelerde bile debide degisim olmaz.4 dakikadan 3 ay’a kadar
programlanabilen otomatik zamanli bl6f sistemi veya hidrolik fark
basing¢ kontroliiile calisma 6zelligi vardir.

Giic kaynagi, otomatik modellerde; 220V/50 hz'tir

KIMYASAL VE MINERALLER
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